AMPLIFICADOR DE CAJUELA DE 50 VATIOS 

MANUAL DEL PROPIETARIO 

Por favor lea antes de usar este equipo. 


Cat. No. 12-1970 




CARACTERISTICAS 


Su Amplificador de Cajuela Optimus de 
50 Vatios esta disenado para dar mayor 
impacto y poder al sistema estereo de 
su automovil. El amplificador produce 
hasta 50 vatios por canal de sonido 
limpio, potente, en todas las frecuencias 
de audio con minima distorsion. 

Otras caracteristicas incluyen: 

Interrupter de Energi'a Automatico 

energiza su amplificador cuando usted 
enciende el estereo de su automovil. 

Compatibilidad con Senales de 
Entrada Altas o Bajas acepta senales 
de entrada de alto nivel (bocinas) o de 
bajo nivel (pre-amplificador) para 
conformar la salida de su sistema 
estereo, logrando asf un mejor 
desempeno. 

Control de Nivel de entrada le 

permite ajustar el nivel (alto o bajo) de 
las senales de audio que entran al 
amplificador. 

Terminales de Bocina Enchapadas en 

Oro de 14 k tienen maxima conducti- 
vidad y mfnima impedancia. 


Proteccion contra Corto-circuitos 

distorsiona el sonido si cualquier canal 
de salida hace corto-circuito. 


Advertencia: Si los conectores en el 
estereo de su vehfculo o automovil no 
son compatibles con los conectores del 
amplificador, llame a su tienda Radio 
Shack local. Las tiendas Radio Shack 
venden arneses adaptadores para 
muchos vehfculos. No modifique el 
alambrado del amplificador, ya que esto 
viola su garantfa. 


Para sus archivos, le sugerimos que 
registre el numero de serie del 
amplificador en el espacio de abajo. El 
numero esta sobre la parte inferior del 
amplificador. 

Numero de Serie 


1993 Tandy Corporation. 

Derechos Reservados. 

Optimus y Radio Shack son marcas registradas usadas por Tandy Corporation. 


2 





CONTENIDO 

Preparacion 4 

Seleccion del Sitio de Montaje 4 

Piezas Incluidas con el Ampllficador 4 

Apllcaclon de Energia 5 

Conexion del SIstema de Energia Interrumpible 6 


Conexion del Ampllficador 7 

Entrada de Bajo Nivel 7 

Entrada de Alto Nivel 9 

Unas Palabras Acerca de Bocinas 10 

Prueba del Ampllficador 10 


Montaje del Ampllficador 11 


Operaclon 12 

Encendido del Ampllficador 12 

Ajuste del Control del Nivel de Entrada 12 

Segurldad Auditiva 12 

Mantenimlento 13 

Especificaclones 14 


3 



PREPARACION 


Antes de instalar su amplificador, lea 
cuidadosamente todas las Instrucclones. 
SI no esta seguro de alguna parte del 
proceso de Instalaclon, le recomen- 
damos que haga que un profeslonal Ins- 
tale su amplificador. 

Tome nota de lo sigulente antes de 
comenzar a Instalar el amplificador 

Asegurese de que su vehfculo tenga 
un sistema electrico de 12 voltlos de 
corriente dIrecta, con negativo a 
tierra. 

Antes de montar el amplificador, 
conecte temporalmente el ampllflca- 
dor y pruebelo para asegurarse de 
que funclona. No monte permanen- 
temente el amplificador hasta que 
este seguro de que las conexiones 
estan correctas. 

SELECCION DEL 
SITIO DE MONTAJE 

Escoja un sitio de montaje que cumpla 
con los sigulentes requisitos: 

Que no Interflera con la operaclon del 
vehfculo. 

Que le permita taladrar agujeros sin 
dahar a otros componentes del 
vehfculo. 

Que deje el suficlente espacio alre- 
dedor de las aletas de enfriamlento 


para permitir un flujo de aire razo- 
nable. 


Advertencia: No toque el amplificador 
0 coloque objetos Inflamables cerca de 
el cuando esta en operaclon. El ampll- 
flcador se callenta mucho cuando esta 
en uso. 


PIEZAS INCLUIDAS 
CON EL AMPLIFICADOR 

Su amplificador viene con las sigulentes 
plezas que son necesarlas para 
montarlo. Vea "Montaje del Ampll- 
flcador". Asegurese de desempacar es- 
tas plezas antes de deshacerse de los 
materlales de empaque. 

4 tormlllos para lamina de metal 

4 rondanas de resorte 

4 rondanas planas 
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APLICACION DE ENERGIA 

Siga estos pasos para conectar energia al amplificador. 


1. Desconecte el alambre positivo (+) 
de la bateria de su vehiculo. Esto 
reduce la posibllldad de dano a su 
sistema durante la Instalaclon. 

Nota: Debe de reajustar el reloj, las 
memorlas del sintonizador digital del 
radio, y otros dispositivos de tiempo o 
memorla cuando reconecte el 
alambre de la bateria despues de 
que la conexion este termlnada. 

2. Conecte el alambre negro (tierra) del 


amplificador a una parte cercana del 
bastidor metallco del vehiculo. 

Nota: Muchas partes en vehiculos 
modernos estan hechas de plastico u 
otros materlales que no conducen 
electricldad. Debe conectar el alam- 
bre negro (tierra) a una parte metall- 
ca que no este alslada del bastidor 
del vehiculo por una de estas partes 
no conductoras. 

3. Conecte el alambre rojo (energia) a 
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la fuente de poder de +12 voltios de 
la batena del automovll. 
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CONEXION DEL ALAMBRE 
DE ENERGIA INTERRUMPIBLE 

Siga estos pasos para conectar el alam- 
bre de energia interrumpible. 

1. Conecte la clavija macho de desco- 
nexlon rapida del alambre anaranja- 
do (Inclulda en el paquete) al alambre 
de sallda de energia Inter-rumpible 
del estereo de su coche. 


2. Conecte el otro extreme del alambre 
anaranjado a la terminal REM 
(Remote) del ampllficador. Con esta 
conexion, el ampllficador se enclende 
y se apaga cuando usted enclende y 
apaga el estereo de su coche. 
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CONEXIQN DEL AMPLIFICADOR 


Listed puede conectar su estereo a 
entradas de bajo o alto nivel. Si su 
estereo tiene salidas tipo RCA, 
conectelo a la entrada de bajo nivel del 
amplificador para una serial mas limpia, 
menos ruidosa. Si su estereo solo tiene 
salidas para bocinas, conectelo a las 
terminales de entrada de alto nivel del 
amplificador. 

Para conectar el amplificador a su 
estereo, coloque el amplificador tan 
cerca como sea posible al sitio de 
montaje elegido y siga las instrucciones 
apropiadas. 


ENTRADA DE BAJO NIVEL 

Su amplificador tiene terminales RCA 
para entrada de bajo nivel enchapadas 
en oro, que concuerdan con los radios 
y ecualizadores con salidas tipo RCA. 

Nota: Listed necesita un juego de 

cables RCA de 4 metros para hacer el 
montaje en el tablero o en la cajuela. 
Nosotros recomendamos los cables 
Radio Shack Cat. No. 42-2356. 

Siga los siguientes pasos para conectar 
los enchufes RCA del estereo a las 
terminales LOW INPUT del amplificador. 
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1. Enchufe el cable RCA en los 
enchufes de sallda RCA Izquierdo y 
derecho del estereo del coche y 
conecte el otro extreme a las 
termlnales LOW INPUT Izquierda y 
derecha del ampllficador. 

2. Conecte el alambre positive (+) de la 
bocina Izquierda a la terminal Izquier- 
da positiva (-I-) del ampllficador. 

3. Conecte el alambre negative (-) de la 


bocina Izquierda a la terminal 
Izquierda negativa (-) del ampllfica- 
dor. 

4. Repita los Pasos 2 y 3 para conectar 
la bocina derecha a la terminal del 
ampllficador para la bocina derecha. 

Nota: Recomendamos alambre para 

bocinas calibre 16 o 18. 
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ENTRADA DE ALTO NIVEL 

Si su auto estereo no tiene enchufes de 
salida tipo RCA, siga estos pasos para 
conectar la salida a las bocinas del 
estereo al amplificador. 

1. Conecte los alambres de salida de 
las bocinas del estereo a las 
terminales HIGH INPUT L y R del 
amplificador. 

Nota: Asegurese de conectar las 

terminales + y - correctamente. 

2. Si el estereo tiene solo tres alam- 


bres, conecte los alambres de las 
bocinas a ambas terminales negati- 
ves L y R del amplificador. 

3. Conecte el alambre positive (-i-) de la 
bocina izquierda a la terminal izquier- 
da positive (+) del amplificador. 

4. Conecte el alambre negative (-) de la 
bocina izquierda a la terminal izquier- 
da negative (-) del amplificador. 

5. Repita los Pasos 3 y 4 para conectar 
la bocina derecha a la terminal del 
amplificador para la bocina derecha. 
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Unas Palabras 
Acerca de Bocinas 

El amplificador ofrece un funcionamiento 
estable cuando se opera con cargas de 
4 a 8 ohmios. La impedancia ideal para 
bocinas es de 4 ohmios. La impedancia 
minima recomendada para bocinas es 
de 4 ohmios para cada canal en opera- 
cion normal. 


PRUEBA DEL AMPLIFICADOR 

Antes montar permanentemente su am- 
plificador en el sitio que eligio con ante- 
rioridad, le sugerimos que reconecte el 
alambre positive (+) de la bateria del 
vehiculo y pruebe su sistema complete 
de autosonido. 
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MQNTAJE DEL AMPLIFICADOR 


Monte el amplificador en el sitio ante- 
rlormente elegido de la manera slgulen- 
te. Desconecte los arneses de alambra- 
do para hacer el montaje mas conve- 
nlente. 

1 . Usando los agujeros de montaje del 
amplificador como guia, marque los 
agujeros de montaje en el vehiculo. 

2. Taladre agujeros de 3mm. en los 


lugares marcados, culdando de no 
danar nada detras de la superficle de 
montaje. 

3. Flje el amplificador a la superficle de 
montaje usando los tornlllos para 
lamina y las rondanas provIstas. 

Reconecte los arneses de alambrado. 
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OPERACION 


ENCENDIDO 
DEL AMPLIFICADOR 

El amplificador automaticamente se 
enciende cuando usted enciende su 
estereo. El Indicador POWER se 
llumlna cuando el amplificador esta 
encendido. 

AJUSTE DEL CONTROL 
DEL NIVEL DE ENTRADA 

LEVEL le permite ajustar el nivel de las 
senales de audio que entran al 
amplificador. Para mejor desempeno, 
siga estos pasos para ajustar el nivel de 
entrada. 

1 . GIre LEVEL en sentido contrarlo al 
de las manecllas del reloj completa- 
mente. 

2. Enclenda su estereo y suba el 
volumen hasta alrededor de un tercio 
del range total. Enclenda la Igniclon 
de su vehfculo si es necesarlo para 
encender el amplificador. 

3. Ajuste LEVEL hasta que el volumen 
este al nivel maximo deseado. 

4. Ajuste el control de volumen del 
estereo a un nivel confortable al oldo. 


Precauciones: 

Nunca suba LEVEL mas alia de lo 
que necesite para obtener un sonido 
claro a del volumen. 

El sonido se distorslona si algun ca- 
nal de sallda hace corto-circulto. 

SEGURIDAD AUDITIVA 

No escuche a volumenes exagerada- 
mente altos. Escuchar a altos 
volumenes por tiempo prolongado 
puede conduclr a una perdida 
permanente de la capacldad auditiva. 
SIga estas recomendaclones para 
proteger su oldo, especlalmente cuando 
use audffonos. 

Slempre comlence bajando el 
volumen al mas bajo nivel posible 
antes de empezar a escuchar. 
Pongase los audffonos, luego 
aumente gradualmente el volumen 
hasta donde sea necesarlo. 

Una vez fijo el volumen, no lo 
aumente. Despues de un rate, sus 
oldos se acostumbran al volumen, de 
manera que aun un nivel de volumen 
que no cause molestia puede 
perjudicar su audiclon. 


13 




MANTENIMIENTO 


Su Amplificador de Cajuela Optimus de 50 Vatios es un ejempio de diseno superior y 
fabricacion maestra. Las siguientes sugerencias le ayudaran a cuidar de su 
amplificador para poder disfrutarlo por anos. 

Mantenga el amplificador seco. Si se moja, sequelo inmediatamente. 
Hay Ifquidos que podrfan contener minerales que corroen los circuitos 
electronicos. 

Use y guarde el amplificador solo en ambientes con temperatura 
normal, y evite cambios bruscos de temperatura. Las temperaturas 
extremas pueden acortar la vida de componentes electronicos, y 
deformar o derretir partes de plastico. 

Maneje el amplificador suave y cuidadosamente. Dejarlo caer puede 
danar los circuitos impresos y ocasionar que el amplificador no 
funcione correctamente. 

Mantenga al amplificador lejos del polvo y la tierra, los cuales pueden 
causar desgaste premature de las partes. 


Pase ocasionalmente un pane humedo por el amplificador para 
mantener una apariencia nueva. No use qufmicos asperos, solventes, 
0 detergentes fuertes para limpiar su amplificador. 

La modificacion o perturbacion de los componentes internes del amplificador pueden 
causar desperfectos y podrfan invalidar la garantfa. Si su amplificador no esta 
funcionando como deberfa, llevelo a su tienda local Radio Shack para que sea 
revisado. 
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ESPECIFICACIONES 


Potencia de Salida con 10% de Distorsion Harmonica Total 

a 1 4.4 VDC en Estereo 25 Vatios x 2 

Rango de Frecuencia 20 - 20,000 Hz ( + / - 3dB) 

Impedancia de Entrada lOkOhmios 

Sensitividad de Entrada (para Poder de Salida con 1 0% DHT) 

Baja Entrada 150 mV 

Alta Entrada 2.5 V 

Voltaje de Fuente de Poder DC 14.4V Tierra Negativa (10.5 - 16V) 

Impedancia de Bocinas Coordinadas 4 - 8 Ohmios 

Maxima Extraccion de Corriente 5 Amperios 

Dimensiones 49 x 1 54 x 1 80mm Altura x Anchura x Profundidad 

Peso Neto 850 g. 
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PREPARACION 


Asegurese de que su vehiculo tenga un sistema electrico de 12 voltios de corriente 
directa, con negative a tierra. Antes de montar ei ampiificador, conecte temporaimente 
ei ampiificador y pruebeio para asegurarse de que funciona. No monte 
permanentemente ei ampiificador hasta que este seguro de que ias conexiones estan 
correctas. 

Seieccion dei Site de Montaje 

Escoja un sitio de montaje que cumpia con ios siguientes requisites: 

Que no interfiera con ia operacion dei vehicuio. 

Que ie permita taiadrar agujeros sin danar a otros componentes dei vehicuio. 

Que deje ei suficiente espacion airededor de ias aietas de enfriamiento para permitir 
un fiujo de aire razonabie. 


Advertencia: No toque ei ampiificador o coioque objetos infiamabies cerca de ei cuando 
esta en operacion. Ei ampiificador se caiienta mucho cuando esta en uso. 

Apiicacion de Energia 

1 . Para reducir ia posibiiidad de dano a su sistema durante ia instaiacion, desconecte 
ei aiambre positive (+) de ia bateria de su vehicuio. 

Nota: Debe de reajustar ei reioj, ias memorias dei sintonizador digitai dei radio, y 
otros dispositivos de tiempo o memoria cuando reconecte ei aiambre de ia bateria 
despues de que ia conexion este terminada. 

2. Conecte ei aiambre negro (tierra) dei ampiificador a una parte cercana dei bastidor 
metaiico dei vehicuio. 

Nota: Muchas partes en vehicuios modernos estan hechas de piastico u otros 
materiaies que no conducen eiectricidad. Debe conectar ei aiambre negro (tierra) a 
una parte metaiica que no esta aisiada dei bastidor dei vehicuio por una de estas 
partes no conductoras. 
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3. Conecte el alambre rojo (energia) directamente a la fuente de poder de + 12 voltlos 
de la baterla del automovll. 

Conexion del Alambre de Energia Interrumpible 

1 . Conecte la clavija macho de desconexion rapida del alambre anaranjado (Inclulda en 
el paquete) al alambre de sallda de energia Interrumpible del estereo de su coche. 

2. Conecte el otro extreme del alambre anaranjado a la terminal REM (Remote) del 
ampllficador. Con esta conexion, el ampllficador se enclande y se apaga cundo 
usted enclende y apaga el estereo de su coche. 

Conexion del Ampllficador 

SI su estereo tiene salldas tlpo RCA, conectelo a la entrada de bajo nivel del 
ampllficador para una sehal mas limpla, mas quieta. (Se necesita un juego de cables 
RCA de 4 metros para un montaje del tablero a la cajuela.) SI su estereo solo tiene 
salldas para bocinas, conectelo a las termlnales de entrada de alto nivel del 
ampllficador. Coloque el amplllcador tan cerca como sea posible al sitio elegido de 
montaje y siga las Instrucclones apropladas. 

Para conectar los enchufes RCA del estereo a las termlnales LOW INPUT del 
ampllficador: 

1. Enchufe el cable RCA en los enchufes de sallda RCA Izquierdo y derecho del 
estereo del coche y conecte el otro extremo a las termlnales LOW INPUT Izquierda y 
derecha del ampllficador. 

2. Conecte el alambre positive (+) de la bocina Izquierda a la terminal Izquierda positiva 
(+) del ampllficador. 

3. Conecte el alambre negative (-) de la bocina Izquierda a la terminal Izquierda 
negativa (-) del ampllficador. 

4. Repita los Pasos 2 y 3 para conectar la bocina derecha a la terminal del ampllficador 
para la bocina derecha. 

Nota: Recomendamos alambre para bocinas calibre 1 6 o 1 8. 
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Para conectar la salida de bocinas de un sistema estereofonico al amplificador: 

1. Conecte los alambres de salida a las bocinas del estereo a las terminales HIGH 
INPUT L y R del amplificador. 

Nota: Asegurese de conectar las terminales + y - correctamente. 

2. Si el estereo tiene solo tres alambres, conecte los alambres comunes de las bocinas 
a ambas terminales negatives L y R del amplificador. 

3. Conecte el alambre positive (+) de la bocina izquierda a la terminal izquierda positive 
(+) del amplificador. 

4. Conecte el alambre negative (-) de la bocina izquierda a la terminal izquierda 
negative (-) del amplificador. 

5. Repita los Pasos 3 y 4 para conectar la bocina derecha a la terminal del amplificador 
para la bocina derecha. 

Unas Palabras Acerca de las Bocinas 

El amplificador ofrece un funcionamiento estable cuando se opera con cargas de 4 a 8 
ohmios. La impedancia ideal para bocinas es de 4 ohmios. La impedancia minima 
recomendada para bocinas es de 4 ohmios para cada canal en operacion normal. 

Prueba del Amplificador 

Antes de que monte su amplificador en el sitio que eligio con anterioridad, le sugerimos 
que reconecte el alambre positive (+) de la bateria del vehiculo y pruebe todo su 
sistema de autosonido. 

Montaje del Amplificador 

Monte el amplificador en el sitio anteriormente escogido de la manera siguiente. 
Desconecte los arneses de alambrado para hacer el montaje mas conveniente. 

1 . Usando los agujeros de montaje en el amplificador como guia, marque los lugares 
para los agujeros de montaje. 

2. Taladre agujeros de 9/64 en los lugares marcados, cuidando de no danar nada 
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detras de la superficie de montaje. 

3. Fije el ampllficador a la superficie de montaje usando los tornlllos de lamina y las 
rondanas provIstas. 

Reconecte los arneses de alambrado. 
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OPERACION 


Encendido del Amplificador 

El amplificador automaticamente se enclende cuando usted enclende su estereo. El 
Indicador POWER se llumlna cuando el amplificador esta encendido. 

Ajuste del Control del Nivel de Entrada 

LEVEL le permite ajustar el nivel de senales de audio que Intran al amplificador. Para el 
mejor desempeno, siga estos pasos para ajustar el nivel de entrada. 

1 . GIre LEVEL en sentido contrarlo a las manecllas del reloj completamente. 

2. Enclenda su estereo y suba el volumes hasta alrededor de un tercio del range total. 
Enclenda la Igniclon, si es necesarlo, para encender el amplificador. 

3. Ajuste LEVEL hasta que el volumes este al nivel maximo deseado. 

4. Ajuste el control de volumen del estereo a un nivel confortable al oldo. 

Precauclones: 

Nunca suba LEVEL mas alia de lo que necesite para obtener un sonido claro a 2/3 
del volumen. 

El sonido se distorslona si algun canal de sallda hace corto circulto. 


20 



Seguridad Auditiva 

No escuche a volumenes exageradamente altos. Escuchar a altos volumenes por 
tiempo prolongado puede conduclr a una perdida permanente de la capacldad auditiva. 
SIga estas recomendaclones para proteger su oldo, especlalmente cuando use 
audifonos. 

Slempre comlence bajando el volumen al mas bajo nivel posible antes de empezar a 
escuchar. Pongase los audifonos, luego aumente gradualmente el volumen hasta 
donde sea necesarlo. 

Una vez fijo el volumen, no lo aumente. Despues de un rate, sus oldos se adaptan 
al nivel de volumen, de manera que aun un nivel de volumen que no cause molestia 
puede perjudicar su audiclon. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Mantenga el amplificador seco. 

Maneje el amplificador culdadosamente. No lo deje caer. 

No use el amplificador en extremos de temperatura. 

Mantenga el amplificador lejos de polvo y tierra. 

Ease un pane humedo por el amplificador para limplarlo. 

No modiflque o perturbe los componentes Internos del amplificador. 
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ESPECIFICACIONES 


Poder de Salida con 10% de Distorsion Harmonica Total 

a 1 4.4 VDC en Estereo 25 Vatios x 2 

Rango de Frecuencia 20 - 20,000 Hz ( + / - 3dB) 

Impedancia de Entrada lOkOhmios 

Sensitividad de Entrada (para Poder de Salida con 10% DHT) 

Baja Entrada 150 mV 

Alta Entrada 2.5 V 

Voltaje de Fuente de Poder DC 14.4V Tierra Negativa (10.5 - 16V) 

Impedancia de Bocinas Iguales 4 - 8 Ohmios 

Maxima Extraccion de Corriente 5 Amperios 

Dimensiones 49 x 154 x 180mm Altura x Anchura x Profundidad 

Peso Neto 850 g. 


Las especificaciones son tipicas. Las unidades individuales pueden variar. 
Las especificaciones estas sujetas a cambios sin previa notificacion. 
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